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para el trabajo, con buena salud,
con capacidad de reconocer
situaciones arriesgadas y
responsabilidad personal

>  Se seleccionan los motosierristas

mejor calificados para jefes de

equipo

e Vestimenta de seguridad
apropiada y equipo mantenido
adecuadamente

o Capacitacion constante sobre
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e Supervision estricta
e Corta de lianas antes del
aprovechamiento

técnicas de corta apropiadas —
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volumen maderable por hectarea en
cada unidad de corta, de acuerdo al
plan general de manejo forestal

¢ Aprovechar como maximo el
porcentaje del volumen comercial
que se encuentre de una especie
arborea, garantizando asi su
existencia permanente, de acuerdo
al plan general de manejo forestal

¢ La decision final sobre la direccion
de caida se hace en el campo

¢ Técnica de tumba apropiada

e Corta de lianas 2 aiios antes del
aprovechamiento, minimo un afo
antes

¢ El mapa de aprovechamiento en
poder del jefe de brigada

e La direccion de caida es
responsabilidad del jefe de brigada
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Corta de lianas 2 aios antes del
aprovechamiento, minimo un aio
antes

o Normas sobre trozado y clasificacion.
o Supervision estricta
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poder del jefe del equipo

o Tala dirigida (clave del éxito)

o Corta de lianas 2 afos antes del
apeo, minimo un afo antes

e Supervision estricta

Bo A
respecto a la vial de arrastre. Se
sugiere de 35° a 40°

o Direccion de caida sobre una vial de
arrastre_en linea recta, pero en
direccion opuesta a la de arrastre

e Los arboles se tumban hacia la vial
de arrastre a fin de reducir la
distancia de extraccion

e Los arboles se apean
preferentemente fuera de la via de
arrastre cuando las copas son

grandes y pueden ocasionar
problemas al equipo de extraccion
e La extraccion no debe ser
perturbada por copas de arboles
proximos a una vial de arrastre
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los huecos existentes de la cubierta
de copas si no son ya demasiados
grandes

Evitar en lo posible los danos a los
arboles de aprovechamiento

potencial y a la regeneracion
preexistente
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evita roturas debidas a la caida
sobre obstaculos, como tocones de
arboles, trozas o salientes del

terreno
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3 —I\{.
vy —I/ o El equipo auxiliar del tractor,
cable de acero y gancho final
e Equipo auxiliar, referido a
material de limpieza de trochas y
proteccion del tractor
e Equipo de seguridad
-
TRy
8172 Operador 1 operador
Asistente operador 1 obrero
Distancia promedio de extraccion 1000,00 m
Tiempo promedio de extraccion 20,00 minutos
Promedio de carga 5,45 m3(r)
Tiempo neto 3,67 min/m:3(r)
Factor de retraso, FR 5,00
Tiempo con FR 18,33 min/m3(r)
Productividad con FR 3,27 m3(r)/hora
Productividad por persona con FR 1,64 m3(r)/p/hora -
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QETHS Operador 1 operador
Asistente operador 1 obrero
\ ¥ km
W v minutos
@ m3(r)
W '] min/m3(r)
X ¥
W @4 min/m3(r)
[ @ ¥ m3(r)/hora
1@ g m3(r)/p/hora
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